
三花-118

三花标准品样本

技术参数 &外形尺寸

型 号
Kv 最大

工作压力
标准出厂
设定压力

压力
调节范围 配管尺寸 ODF 外形尺寸 [mm]

[m3/h] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [inch] [mm] A B C

XTF12H01 3.2

1.8Mpa 0.25 0~0.6

1/2 - 179 64 99

XTF15H01 3.2 5/8 16 179 64 99

XTF22H01 3.2 7/8 22 179 64 99

XTF28H02 6.2 1-1/8 - 259 105 151

XTF35H01 6.2 1-3/8 35 259 105 151

C

A

B

 SANHUA
 XTF15H01
 20200301
MWP:1.8MPa

特 点

通用规格

• 实现精确可变的压力调节
• 不锈钢阀管，耐腐蚀
• 不锈钢波纹管
• 25 万次高寿命

• 适用制冷剂：常用的 HCFC，HFC，如 R22,R407C, R134a, R410A, R32

• 介质温度范围：-40℃ ~130℃
• 适用环境温度：-40℃ ~60℃
• 相对湿度：100% 以下

XTF 系列吸气压力调节阀安装在压缩机的吸气管路上，
用于调节吸气压力，防止压缩机吸气压力过高。

XTF 系列

吸气压力调节阀




